
ATMI - KOMPAKTNÍ STOLNÍ VÁHA NEREZOVÁ

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

! Počítání
!

!

!

!

!

!

!

!

!

Vážení či kontrola počtu kusů s 2 limity
Vážení v kg, g
Sledování nuly
Poloautomatická tára
Digitální kalibrace
Nastavení pro 10x vyšší rozlišení
Indikace vybité baterie
Automatické vypínání
Funkce volby podsvětlení

Celonerezová kompaktní váha. Snadno
čistitelná. Ideální do prostředí vyžadující
vysokou hygienu, jako kuchyně či malé
pracovní prostory. Lze dodat v i provedení
STANOVENÉ MĚŘIDLO ("obchodní váha").

FUNKCE

! 5-místný LCD displej 25mm vysoký, podsvětlený
!

!

!

!

!

Jednoduchá, membránová vodotěsná klávesnice se 3 tlačítky
Nerezová vážní plošinka 190x230mm
Výškově stavitelné nožky
Ochrana proti vodě přicházející shora ("déšť")
Vestavěná dobíjitelná baterie (provoz cca. 70h na jedno nabití)
a 230VAC dobíjecí adaptér

model standardní dílek
[g]

CE-M2 dílek
[g]

TABULKA MODELŮ

ATMI6 3/6 1/ 2
ATMI15 6/15 2/5 2/5

váživost
k[ g]

dílek při
vysokém rozlišení [g]

1
2

1/ 2

ATMI: IP67 nerezová kompaktní váha

MIP67INOX


