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Hygienická likvidace obtížného a škodlivého hmyzu
Vhodný do restaurací, kantýn, hotelů, kuchyní, prodejních
obchodů, nemocnic, výrobních hal, kanceláří, zemědělských
provozů
Účinný na létající hmyz (mouchy, můry, komáry, pakomáry,
moly, vosy, ovády, octomilky)
Instalace do tmavší části místnosti, nejlépe pod strop
Údržba - případné vyčištění naplněných misek popř. očištění
mřížek a zářivek

Celonerezové elektrické lapače hmyzu jsou
založeny na principu fluorescenčního záření
zářivky, lákající hmyz. Usmrcení probíhá
vysokým napětím na mřížkách přístroje.
Sběrná miska na dně.
Lze dodat zářivky v netříštivém provedení,
ideální např. do potravinářského provozu.

ELEKTRICKÉ LAPAČE HMYZU

účinná
plocha

PARAMETRY MODELU

ve dne do 50m
ve noci do 100m

2
2

2x15W
30cm

zářivka

ATRIUM30

napětí
mřížky

příkon
[W]

hmotnost
[kg]

40 3,23700V/
9mA

účinná
plocha

PARAMETRY MODELU

ve dne do 70m
ve noci do 150m

2
2

2x15W
43,5cm

zářivka

ATRIUM300

napětí
mřížky

příkon
[W]

hmotnost
[kg]

40 53700V/
9mA

účinná
plocha

PARAMETRY MODELU

ve dne do 100m
ve noci do 200m

2
2

2x20W
60cm

zářivka

ATRIUM400

napětí
mřížky

příkon
[W]

hmotnost
[kg]

60 5,63700V/
9mA

33cm

26cm

11cm

48cm11cm

11cm 63,5cm

26cm



ELEKTRICKÉ LAPAČE HMYZU

účinná
plocha

PARAMETRY MODELU

ve dne do 200m
ve noci do 400m

2
2

2x40W
60cm

zářivka

ATRIUM800

napětí
mřížky

příkon
[W]

hmotnost
[kg]

100 5,63700V/
9mA

63,5cm

26cm

11cm


