
VV - VÝKLOPNÁ VÁHA

HLAVNÍ PØEDNOSTI
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Pohon vyklápìní pneumaticky
Napájení 230 VAC
Rozmìr plošiny 400x400 mm
Nerezová vyklápìcí plošina se zvýšenými okraji
Velmi robustní provedení
Pøi dopadu pøedmìtu na plošinu není plošina mechanicky
spojena s váhou, co� zajiš�uje její vysokou odolnost
Rychlé vyklápìní, rychlost nastavitelná škrtícím ventilem
Ovládací panel je pøi provozu váhu zakrytován, pøi nastavování
parametrù lze kryt odklopit

Prùmyslová výklopná váha je urèena pro
vyhodnocení správné hmotnosti  pøedmìtù
(odlitkù, obrobkù apod.) a jejich následné
vyklopení do sbìrné nádoby.
Vhodné pro slévárny s tlakovým litím, kusovou
i sériovou výrobu.
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Spínání cyklu vá�ení optickou èi mechanickou závorou
velmi krátký vá�ící cyklus (i s vyklopením)
volitelné automatické nulování po ka�dém cyklu
výstupní relé pro zastavení stroje pøi chybné hmotnosti
nastavitelná po�adovaná hmotnost a dovolené tolerance
kontrola koncových poloh vyklápìcí plošiny váhy
Poèitadlo správných a chybných navá�ených kusù
Bezpeèné pøetí�ení 150% z nosnosti váhy
Destrukèní pøetí�ení 400% z nosnosti váhy
Provozní teplotní rozsah -15°C a� +50°C
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FORMAT 1 spol. s r. o.
Mlýnská è.p. 304, è.or. 84
683 52 KØENOVICE (u Brna)
GPS: 49°08 °49' 44"N, 16 ' 47"E

tel.:

fax.:

mobil.:

E-mail:

web:

00420 544 223 265
544 223 668
544 223 996
603 253 728
739 069 991

format1@format1.cz
www.format1.cz
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Prodává a servis zajiš�uje:

vyklopené víko
ovládacího panelu

model

TABULKA MODELÙ

VV1 1000

vá�ivost
[g]

0,2

dílek
[g]

VV2 2000 0,5

VV3 3000 1
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Výškovì stavitelná podlo�ka pod váhu
Celonerezové provedení
Konstrukci lze pøizpùsobit daným podmínkám
Motorický pohon vyklápìní namísto pneumatického

ovládací panel

stav pøi vyklopení
vá�ící plošiny


